
écran LCD promot ionne l
O L C  8 , 4 V

O L C  8 , 4 V

Petit écran LCD Vesa 
destiné à la diffusion 
d’images, d’informations 
et de contenus 
promotionnels et 
publicitaires sur le lieu 
de vente

Cet écran LCD orientable non tactile de 
8,4’ de diagonale (220 x 175 mm) possède 
des ! xations normalisées Vesa et devient le 
partenaire idéal de vos animations et de votre 
! délisation clients au point d’encaissement.

Il s’utilise seul, en application murale, ou 
en fonction double écran : ! xé sur un 
bras ou un mât, au dos de l’écran tactile 
OLC 15V par exemple, il permet la di" usion 

d’images promotionnelles et publicitaires et 
d’informations au moment du passage en 
caisse de la clientèle.

Il est fourni avec un câble double fonction 
(alimentation classique + vidéo) permettant 
une alimentation directe par le Retail PC 
Poséo 5200.



M O D È L E  O LC  8,4 -V
Panel LCD 8,4’’ – non tactile
Luminosité 250 cd/m2

Résolution 800 x 600

C O N N E C T I Q U E

DC Jack 1 x 12V
VGA 1
Bouton marche/arrêt 1
Câble double alimentation  vidéo + alimentation classique en un seul câble
Boutons OSD  1 bouton LCD on/off 

1 bouton menu (accès au mode set up vidéo)
1 bouton de navigation haut/bas pour les ajustements vidéo
1 bouton Sortie

Alimentation Externe 30W (12V2.5A)

E N V I R O N N E M E N T   

EMC & Sécurité  CE, FCC Class A, LVD
Température de fonctionnement 0-40°C
Température de stockage -20 – 60°C
Taux d’humidité (en fonctionnement) 20% à 80% RH – sans condensation
Taux d’humidité (stockage) 20% à 85% RH – sans condensation

Dimensions (W x H x D) 220 x 175 x 41.4 mm 
Poids 0,9kg
Fixations 4 vis - 75 x 75 VESA standard

www.aures.com

OLC 8,4V  écran promot ionnel  VESA

OLC 15V
OLC 8,4V
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